Technikai adatok
Sulyemelési teljesitmény
ComfortStep

Akkumulator téltéttségi szint kijelzé

Lépcsbzési sebesség | Lépcsd/perc

Akku-kapacitas egyszeri feltoltés utan
(emelet)

Magassag
Szélesség

Mélység
Akkumulator
Egyenaramu motor
Akkumulator tomeg

Teljes tomeg (akkumulatorral egyutt)

* személyi széllitas esetében

Al42

140 kg

8—25

30—50
ami megfelel:
80 kg: kb. 1110 Iépcsé
140 kg: kb. 720 1épcsé

1100-1700 mm

A350

350 kg

4—10

15—30
ami megfelel:
200 kg: kb. 650 Iépcsé
250 kg: kb. 540 Iépcsé
350 kg: kb. 330 Iépcsé

1195-1785 mm

580 mm 590 mm
470 mm 520 mm
2x12V/7,2 Ah
32kg 49 kg

Cl41

140 kg

8—30

15—30

1380 mm

25,5 kg

C141Vario

140 kg

8—30

15—30

1060 — 1400 mm

450 mm

300mm

26,7 kg

24V

CC160

160 kg

9—26

15 —30

1065 — 1490 mm

g

cc200

200kg

4—19

15 —30

1065 — 1490 mm

466 mm 466 mm
290 mm
2x12V/5Ah
4,1kg
28,5 kg 29,9 kg

C400

400 kg

8 —15

1512 mm

564 mm

782 mm

84,3 kg

Die CargoMaster A-System und C-System
entsprechen der EG Richtlinie 2006/42/EG.
1ISO 9001:2008

Vario-max

170 kg / 160 kg *

8—23

10— 25

1060 — 1400 mm

450 mm

550 mm

35kg

Miiszaki adatok



